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Kundendienstschrift

BLAUPUNKT=SUPER 11W79

Wellenbereiche :
Kurzwelle 16,7— 51m
Mittelwelle 196 — 580 m
Langwelle 690 —2000 m

Abgleichpunkte :

Kurzwelle 17,8 und 6 MHz
Mittelwelle 1500  vnd 546 kH:
Langwelle 360 wuad 163 kHz

Zwischenfrequenz:
468 oder 473 kHz

AuBere Abmessungen:
Tischgerét Raumtonmusikiruh2

Hohe 392 mm 955 mm

Breite 630 mm 1277 mm

Tiefe 363 mm 582 mm
Beleuchtungslampen:

fur Skala 15 Volt 0,2 Amp.

fur Drucktasten 4 Vol 0,6 Amp.

Sicherungen:
2,5 Amp. bei 110/125 VoIt
1,5 Amp. bei 220/240 Volt

Rehrenkesidckung:
EF N HF-Vorrshre
ECH 1N Micchrdhre
EBF T ZF-Verstarker u Gleichrichter
AM 2 Anze'aerdohre und NF-Ver-

starker
AC 2 2. NF-Verstdrker
2:: g } Gegentaktendstufe
AT 12 Netzgleichrichter
EF T
E3 U Autem. Scharfeinstellung
EF 12 J

Belriebsstromart: Wechselstrom
Netzspannungen: 110, 125, 220, 240 Volt
Leistungsaufnahme: 135 Watt

Stromauvfnahme :
bei 220 Volt 0,66 Amp.
bei 110 Volt 1,25 Amp.

Gewichte: unverpacki 36,7 kg
im Karton verpackt 43 kg
2 Stuck in gemeinsamer Kiste 80 kg
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Reparatur - Stiickliste

Die auf dem Schaltbild und auf den Abbildungen angegebenen Nummern

4 .

nMwz79

entsprechen den Teil-Nummern dieser Stuckliste

Stck Bezeichnung Tel-Nr Bestell-Nr Elektrische Werte if:t;];_
Vorkreis
1 | KW-Vorkreisspulensag 3, 4 WC 128/2 = 1,—
1 | Abstimmkern dazu 4a SR 51/1z 0,25
1 | MW-Vorkreisspulensas 2,5.14 WC 136/5 z 1,30
1 | Abstimmkern dazu 5a SR 46/1 x 0,15
1 1 LW-Vorkreisspulensag 1, 6 WC 150/2 = 1,10
1 | Abstimmkern dazu 6a SR 46/1z 0,15
1 | Dreifachtrimmer 7,89 TK 3/1z 1,50
vom Chassis nach oben
folgen:
KW-Paralleltrimmer 7
MW.-Paralleltrimmer 8
LW-Parallelirimmer 9
1 | Abschirmkappe 9a MK 51/6 x 0,35
1 | Stabkondensator 10 50 Tem 750 V 025
Dreifach-Drehko
mit Motor 11 KO 155/1z 65,—
71 | Antriebsmotor 11 a MO 1/1x 12—
1 | Wahlerscheibenaggregat
{. Druckknopfautomatik 116 . KZ 16/1= 20,—
1 | Ewstellstift 11¢ | ST 17/« 0,20
1 | Drosselspule (Motor-
drossel) 11d i ED 11/1z 1,75
1| Achse mut Kupplung
Hand-Motor-Einstellung) 11 e KG 1/2z 2,
1| Federsay fur Stumm-
abstimmung 11f KV 167/1= 0,40
1! Federsaty fur Hand-
Motor-Antiieb i1g KV 157/1z 0,60
1| Zahnradubersegung 11h LG 95/1 = 12—
1 | Aniriebsscheibe 11: MS 130/1z 0,46
1 | Seil fiir Antriebsscheibe 11k SC 1/30 x 0,25
1| Zugfeder dazu 111 SF 7/2 x 0,035
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Seck ! Bezeichnung Teul-Nr Bestell-Nr Elektrische Werte Stuck-
| preis
1 | Seil fur Zeigerantrieb 11m SC 1/31x 0.35
1| Zugfeder dazu 11n SF 7/2 0,035
1 | Seil fur Bereichanzeiger 110 SC 1)32 x 0,25
1 Drehfeder fur Bereich-
anzeiger 11p SF 35/1 x 0,02
1 | Bereichanzeiger-Scheibe 11q SZ 136/1 x 0,15
1 | PreBstoff-Seilrolle 11r RL 26/2 0,35
1| Zeiger 11 SZ 58/1z 2—
1 Skala 11¢ SQ 161/3 = 5,50
1 | Skalenaunfbaun, komplett 11 u SQ 163/3 =z 40,—
1 | Skala-Bremsband 11 BF 68/1x 0,10
1 | Lederstreifen dazu 11w NT 148/1x 0,08
1 | Randelmuiier dazu 11z 3 Din 466 0,20
1 { Leiste fir Skalen-
beleuchtung 11y NT 139/2 z 1,25
1| Tellerkondensator 12 10 pF 0,35
| Teile fiir Wellenschalter
1 | Schaltachse 12a AC 97/3 x 0,20
1 | Kegelrad dazu 12b | ZR 14/1x 0,10
1 | Anwriebsachse, vollsténdig 12¢ AC 119/1 x 0,20
1, Kegelrad dazu 12d ZR 1/2 x 0,10
1 | Rastenrad fur Schaltachse 12e MF 39/1x 0,07
1 | Rastenrad f. Antricbsachse 12f MF 107/1x 0,15
2 | Blattfeder 12g BF 36/1x 0,02
1 | Nockenwalze fiir Vorkreus,
zwetfach 126 NC 27/1x 0,10
1 | Nockenwalze fur Voi kreis,
dreifach 121 NC 28/1x 0,15
1 | Nockenwalze fur Zwischen-
kreis, zwetfach 12k NC 29/1 x 0,10
1 | Nockenwelze fur Zwischen-
krets, dreifach 121 NC 28/1x 0,15
1 | Nockenwalze [. Oszillator-
kreus, zweifach 2m NC 30/1x 0,10
1 | Nockenwalze {. Oszillator-
kreis, dreifach 12n NC 31/1 x 0,15
1 | Nockenwalze fur automa-
tischeScharfabstimmung,
zwetfach 120 NC 33/1x 0,10
2 | Federbrucke (Vor- und
Zwischenkreis) 2p KZ 3/1z 0,50




11 W79 — 6 —
stot ] Beser chnung Teul-Nr Bestell-Nr Eleltrische Werte S;;:I;_
i
1 | Federbrucke (Oszillator- |
kreis) ] 12¢q KZ 4/1 =z | | 0,60
2  Kontaktiriger fir Vor-
' und Zwischenkreis 12r KZ 1/3 =z 1,
1 1 Kontaktirager fur Osz. 12 KZ 2/1z } 7--
1 | Lagerblock, vorn 12¢ MF 106/1x I 045
1 | Lagerblock, miiie 12u MF 742 x [ 015
1 | Lagerblock, hinten 12 ME 74/1 x 0,15
1 | Widerstand 13 f 30 EQ 0,25 W [ 025
MW-Bedampf-Schalter 14 siehe Pos. 79 |
1 | Hochohmwiderstand ¥ | 300 2025 W | 025
1 | Stabkondensator 18 50 Tem 750 V | 0,25
1 | Hochohmwiderstand 29 ) 5 k2 025 W 0,25
1 | Stabkondensator 23 | 10 Tem 1500 V | 0,25
Zwischenkreis ( l
1| KW-Zw.-Krewsspulensais 27, 30 WC 131/25 | | 1-
1| Abstimmkern dazu 30 a SR 51/1= 0,25
1| MW-Zw.-Kresspulensay | 26,31 | WC 13913z | 0,85
1| Abstummkern duzu 3la SR 46/1 z J ‘ 0,15
1 | LW-Zw -Ki eisspulensat 25,32 W( 129/2 % | 1,—
1 | Abstimmbkern dazu 32a SR 46/1 =z 0,15
1| Hochohmawiderstand 28 10 kO 025 W | 0,25
1 Tellerkondensator 29 ‘ 5 pF 1500 V Y035
1  Drefach-Trimmersay l 33--35 | TK 3/1z ‘ 1,50
vom Chassis nach oben | |
folgen: t { ‘
KW-Parallelirimmer 33 ] )
MW-Farallelzrimmer [ 34 i
LW-Paralleltrimmer 35 L ’ {
7 Abschuirmkappe [ 3da MK 52(7 x © 0,50
1 Stabkondensator 36 i 40 TpF 750 V | 025
1 Dreifach-Drehko s. Pos.11 f 37 /
1 Tellerkondensator L 38 ‘ . 10 pF ‘ 0,35
1 Hochohmwidersiand } 40 ‘ } 300 2 025 W 0,25
1 Stabkondensator } 41 l 50 Tem 750 V [ 0,25
1 . 42 50 em 1500 V 0,95
1 . L3 ? | 500 cm 1500 V | 025
1  Hochohmwiderstand 1 44 1 | 50 E2 0,25 W } 0,25
1 » 45 l 30 k21 W 0,35
1 Beddmpf -Schalter | 46 ‘ siche Pos. 79 |

)



R 11 W79
T ' " Stuck-
Stck Bezeichnung Teul-Nr. Bestell-Nr Elektrische Werte
‘ prez.s‘
!
| Oszillatorkreis
vom Chassis aus nach
oben folgen:
1 | KW-Oszillatorspulensag 52+55 | WC 134/4= 1,—
1 | Absummschraube dazu 55a SR 51/1= 0,25
1 | MW-Oszillator spulensags 51+56 | WC 133/5z 0,90
1 | Abstimmschraube dazu 56a SR 46/1 % 0,15
1 ' LW-Oszillatorspulensay :50 + 57 WC 132/4 = 1,—
1 | Abstimmschraube dazu 57a SR 46/ x 0,15
1 { Abschirmkappe 576 MK 52/3 x 0,40
1 ' Hochohmwiderstand 54 100 2 025 W 025
1 | Dreifach-Trimmersag 58—60 TK 3/1z 1,50
vom Chassis nach oben
folgen:
KW-Oszillator-Trimmer 58
MW .Oszillator-Trimmer 59 |
LW-Oszullator-Trimmer 60
1 KW-Serien-Kondensator 61 Monette
Glimmer 2000 cm 0,75
1 MW-Serien-Kondensator 62 Monette
Glimmer 480 cm 0,60
1 | LW-Serien-Kondensator 63 Monerte !
! Glhimmer 175 cm 0,50
Dreifach-Drehko s. Pos. 11 64
1 | Hochohmwiderstand 65 3 M2 05 W 025
1 . 68 10 k2 025 W 0,25
1 | Becherkondensator Pos 159 70 KO 158/1x 1 uF 470 V 425
1 | Hochohmwiderstand 71 35 K2 2 W 0,50
1 | Stabkondensator 72 10 TpF 1500 V 025
1. ZF -Bandfilter
1 | Spulensay 74—76 WC 117/3 z 2.
bestehend aus:
Ruckkoppl.-Spule (unten) 74
Anodenkreisspule (oben) 75
1 | Abstimmschraube 75a SR 46/1 x 0,15
Gutterkreisspule (mitte) 76
1 | Abstimmschraube 76a SR 46/1 x 0,15
1 | Anodenkreiskondensator 77 KO 102/1 x 200 ecm Glimmer 0,50
1 i Gitterkreiskondensator ! 78 KO 102/3 x 285 ¢cm Glimmer 0,60
1 Abschirmbecher | 78a MK 49/1 x 0,25
|
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Stck Bezezchnung Teul-Nr. Bestell-Nr Elektrische Werte Sluc{c—
Prgls
|
1 | Bandbreiteregler m. Ton-
blende und Schalter fur
9-kHz-Sperre und er- ‘
weiterte Bandbreite 79 KO 145/5 z 5,—
2 | Schaltfedern fiir 9-kHz-
Sperre 7%9a KV 155/1 x ‘ 0,07
1 | Stabkondensator 80 10 Tem 750 V 0,25
1 | Elektrolytkondensator 82 10 uF 12—15 'V ‘ 1,50
1 | Hochohmwiderstand 83 700 2 025V 0,25
1 | Stabkondensator 84 50 Tem 750 V 025
1 . 85 0,5 uF 1500 V 0,50
1 | Hochohmwiderstand 86 40 K2 1 W 0,35
1 " 87 50 2 0,5 W 0,25
1 " 91 5k205W | 025
1 » 92 40 k2 05 W 0,25
1 { Stabkondensator 93 10 Tem 1500 V 025
\
2. ZF - Bandfilter |
1 | Spulensag WC 117/13 = 12—
bestehend aus:
Anodenkreisspule (oben) 95 ‘
71 | Abstummkern dazu 95a SR 46/1 x 0,15
Diodenkreisspule (mitte) 96
1 | Abstunmkern dazu 9% a SR 46/1 x | 015
Ankopplungsspule (unten) 202 '
1 | Anodenkreiskondensator 97 KO 102/3 x 300 em Glimmer 0,60
1 | Diodenkreiskondensator 98 KO 102/3 x 300 ¢m Glimmer . 0,60
1 | Abschirmbecher 9 a MK 49/7 x 0,25
1 | Hochohmwiderstand 99 100 EQ 0,25 W l 0,25
1 | Tellerkondensator 100 45 em 1500 V 0,35
1 | Hochohmw:iderstand 101 200 EQ 0,25 W 025
1 v 103 2 M2 05 W 0,25
1 104 2 M205W 0,25
bi . 105 2 M205W 0,25
7 v 110 200 E2 0,25 W 0,25
7 . 111 100 2 025 W 0,25
1 v 112 100 K2 0,25 W 025
1 | Tellerkondensator 113 50 em 1500 V 0,35
1 | Hockohmwiderstand 117 50 k2 025 W 0,25
1 | Stabkondensator 118 20 Tem 750 V 0,25
1 | Lautstirkeregler 121 WJ 62/13 x 1,3 MQ 2,50
1 | Hochohmwiderstand 122 10 E2 025 W 0,25
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Stck Bezetchnung Tetl-Nr Bestell-Nr Elektrische Werte SZZZ_
1
1 | Stabkondensator 123 50 Tem 750 'V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 125 3 kEQ 025 W 025
1 | Elekirolytkondensator 126 25 uF 12—15 'V 1,50
1 | Drehwiderstand zum Ein-
stellen des mag. Auges 128 Wi 52z 600 2 0,70
1 | Elektrolytkondensator 129 10 uF 30—35V 1,50
1 | Schalter fir 9-kHz-Sperre 131 siehe Pos. 79
1 | Hochohmwiderstand 132 2 M2 05 W 0,25
1} 9-kHz-Sperre 133 WC 235/1 x 2,50
1 | Stabkondensatror 134 1500 c¢m 1500 V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 135 50 k2 0,25 W 0,25
1 | Stabkondensator 136 1 uF 1500 V 0,90
1 | Hochohmwiderstand 137 50 k2 0,25 W 025
b N 138 50 k2 025 W 0,25
1 + Stabkondensator 139 10 Tem 1500 V 0,25
1 ' 140 1 Tem 1500 V 025
1 | Sprache-Musik-Schalter 141 a KZ 14/1z 0,25
1 | Federring fur Kugel 141 b BF 73/2 x 0,06
2 | Polierkugeln 141 ¢ 32 & 0,005
1 | Schaltachse 141d AC 161)2 =z 0,35
1 ' Stabkondensator 142 5 Tem 1500 V 0,25
1 | Drehwiderstand fur Ton-
i blende s. Pos. 79 145 1,5 M£Q
1 | Hochohmwiderstand 146 0,5 M2 0,25 W 0,25
1 » 149 15 kQ 0,25 W 0,25
1 | Elektrolytkondensator 150 25 uF 12—15 V 1,50
1 | Klangfilterdrossel 151 ED 7/3%
1 | Hochohmuwiderstand 152 300 2 025 W 0.25
1 | Stabkondensator 153 0,5 ulF 750 'V 0,50
1} Kordelwiderstand 154 15 2 0,20
1 | Hochohmuwiderstand 156 10 k2 025 W 0,25
1 ” 157 100 K2 1W 035
1 . 158 20 k2 05 W 0,25
1 | Becherkondensator komb.
m. Pos. 69 u. 70 159 KO 158/1«x 2 uF 520 V
1 | Widerstand 163 150 2 0,25 W 0,25
1 | Zwischeniibertrager 165 TF 32/3z 6,—
1§ Stummschalter auf Motor 168
1 | Hochohmwiderstand 169 50 k2 0,25 W 025
1 | Stabkondensator 170 200 cm 1500 V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 171 2 EQ 025 W 025
1 " 172 100 k2 025 W 0.25
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Stck. Bezewhnung Teu-Nr. | Bestell-Nr Elektrische Werte Stuck-
preis
|
1 | Drahtwiderstand 173 W] 26/9 x 330 2 0,50
1 | Elektrolytkondensator 174 25 uF 30—35 V 1,50
1 | Hochohmwiderstand 175 50 k2 025 W 0,25
1 | Stabkondensator 176 200 cm 1500 V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 177 2 k2025 W 025
1 . 178 100 k2 0.25 W 0,25
1 | Drahtwiderstand 179 WJ 26/1x 330 @ 0,50
1 | Elektrolytkondensator 180 25 uF 30—35V 1,50
1 | Ausgangstrafo 181 TF 43/1z 9
1 | Becherkondensator 182 ! KO 156/1x 4 uF 2,50
1 | Hochtonlautsprecher 183 ‘ LA 49/2 z 20 —
1 | Membrane dazu 183a ME 24/2 5—
1 | Tieftonlautsprecher 184 + LA 45/4z | 20,- -
1 | Membrane dazu 184a ME 15/1z 5,—
Netzteil

1 | Elektrolytkondensator 185 12 uF 500—550 V
1 " 186 12 uF 500—550 V
1 ” 157 (| KO BHLx g g s00—s50 v (150
1 » 188 8 pF 450—500 V
1 | Brummdrossel 189
1 | Feldspule 190 WC 199/3 z 466 2 (warm) 5,-
1 | Stabkondensator 191 5000 cm 3000 V 025
1 . 192 5000 em 3000 V 0,25
1 | Negtrafo 193 TF 33/10 z 18,—
1 | Spannungswahlerplatte 193a AL 22/1z 0,60
1 | AnschluBkabel 1936 KA 7/16 = 1,—
71 | Sicherung 194 1,5 Amp. 0,15
1 " 795 2,5 Amp. 0,15
3 | Beleuchtungslampe

(fiir Drucktasten) 798 GL 12/1=x 4V 0,8 Amp. 0,30
5 | Beleuchtungslampe

(5X in Serie) fur Skala| 199 GL 12/5x 15V 0.2 Amp. 0,30
1 | Beleuchtungs-Steckplatte

(Drucktasten,) 199a NT 180/1 = 71—
1 | Hochohmwiderstand 200 2 M2 05 W 025
1 | Stabkondensator 201 10 Tem 750 'V 0,25

Ankopplungsspule (ZF)

s. Pos. 95—98 202

1 | Hochohmwiderstand 203 400 2 0,25 W 025
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Stck Bezeichnung Tel-Nr Bestell-Nr. ' Elektrische Werte Stuck-
‘ preis
1 | Siabkondensator 204 | 50 Tem 750 V 0,25
1 " 205 10 Tem 1500 V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 206 . 100 k2 0,5 W 0,25
1 u 207 | 5 k2025 W 0,25
1 | Stabkondensator 208 ' 10 Tem 1500 V 1,50
1 , Looo11 300 ¢m 1500 'V 0,25
Scharfabstimmungs-
\’; automatik
u 1 | Anodenkreiskondensator 212 KO 102/3 « 330 pF (Monette) 0,60
1 | Spulensag 213—215| WC 117/14 2—
bestehend aus:
Anodenkreisspule 213
Abstimmlkern dazu 213a SR 46/1 x 015
Differential-Kretsspule 214
Abstimmkern dazu 214a SR 46/1 x 0,15
Differential-Kreisspule 215
1 | Differential-Kreiskonden-
sator 216 KO 102/1 x 220 pF (Monette) 0,50
1 | Abschirmbecher 216a MK 49/1 x 0,25
1 | Tellerkondensator 217 5 cm 0,35
1 | HF-Drossel 218 WC 233/1= 0,60
7 | Hochohmwiderstand 220 0,7 M2 025 W 025
1 » 221 0,7 M2 025 W 0,25
1 | Stabkondensator 222 1000 ¢cm 750 V 0,25
1 " 223 1000 c¢cm 750 V 0,25
1 " 224 5000 cm 750 'V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 225 1M205W 0,25
1 | Stabkondensator 226 20 Tem 750 V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 227 0,1 M2 025 W 0,25
~" 1 | Stabkondensator 298 60 cm 1500 V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 229 200 kL2 025 W 0,25
1 | Stabkondensator 230 5 Tem 1500 V 0,25
1 v 231 150 c¢cm 1500 V 0,25
1 | HF-Drossel 232 \ WC 233/1z 0,60
1 | Hochohmwiderstand 235 70 EQ 05 W 0,25
1 | Stabkondensator 236 20 Tem 1500 V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 239 1kQ 025W 0,25
1 » 240 70 K2 0,5 W 0,25
1 | Drahtwiderstand 241 WI 26/5x 500 2 0,50
1 | Stabkondensator 242 50 Tem 750 V 0,25
1 » 245 0.2 uF 750 V 0,35
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Stk Bezeichnung Terl-Nr Bestell-Nr. ; Elektrische Werte ¢ Stuck-
S e | - | preis
Rdohren \
1 | EF 11 Vorsiufe ’ 250 {
1 | ECH 11 Mischstufe 251 '
1 | EBF 11 ZF-Stufe und : [ s
ZF-Gleichrichter [ 252 | ! 5
1 | AM 2 Anzeigeréhre | ! o
und NF-Stufe 253 | Se:
1 | AC2 NF-Stufe 254 ) S
1 | AL 5 Gegentaki-Endstufe | 255 | 3
1 | AL 5 Gegentakt-Endstufe } 256 ! i
1 | EB 11 Regelstufe 257 =
1 | EF 11 Regelstufe oosg | &
1 | EF 12 Regelstufe 259
1 | AZ 12 Nepgleichrichter | 260 | ;
7 | Fassung 301 13704 b 0,20
2 | Fassung (AL5) b 302 FA 22/3z 035
7 | Fassung (AC2) | 303 FA 22/5z 0,35
1 | Fassung (AM2) 304 | FA 512: 0,35
7 | Abstimmarten-Schalter 305 | AC 172/1 % 2,50
7 | Rast-Kugel . 306 | 48 & 0,01
1 | Negschalter 308 | SH 33/1x 0,50
1 | AnschluBplatte fur Fern-
bedienung 309 t AL 16511 = ‘ 0,50
f
0
7 | Gehiiuse 310 HG 40/1 x 80,--
2 | Zierleiste 811 NT 216/1 x
oder 217/1 x 0,60
1 | Druckiastenwihler 312 KZ 15/2 x 16,—
1 | Einstellstift 313 ST 17/1=x , 020
1 | Schallwand (fiir Tiefton- ‘
lautsprecher) 314 SW 12/1« L 0,90
1 | Schallwand (fur Hochton- }
lautsprecher) 315 SW 13/1x b1,—
8 | Scheibe 316a MS 91/1 x 0,01
4 | Senkschraube 316b | AM4X35 Din 87 0,015
4 | Scheibe 316¢ 4,3 Din 134 . 0,01
20 | Mutiter 316d A4 Din 439 0,015
4 | Puffer 316e NB 49/1 x Teile zur Befestigung | 0,05
4 | Gegenpuffer 316 f NB 50/1«x der Lautsprecher | 0,05
4 | Scheibe 316 g MS 27/1 x ? 0,015
4 | Senkschraube 316h AM 4X28 { 015
Din 87 2
14 | Halbrundholzschrauben 3161 5X22 Din 96 0,15

!
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Stck Bezewhnung Tetl-Nr. Bestell-Nr Elektrische Werte Stuack-
Prels
4 | Fiuhrungsschale 317a FA 1/1x 0,04
8 | Gummipuffer 317b NB 3/4 x 0,03
4 | Scheibe 317¢ MS 27/2 x . ) 0,015
4 | Schraube 217d AM 5X30 Teile zur Befestigung
Din 84 des Chassis 0,015
2 | Kontaktlasche 317e KV 97/1x 0,02
4 | Filzgleiter 317f NS 60/1 x . 0,03
1 | Ruckwand 317g RU 118/2 = 3,50
1 | Frontverkleidung 317h 520X 245
Nr. 1179 2
1 | Knop{ §. Wellenschalter 318 KF 54/6 z 0,90
1 | Knopf f.Geradeausschalter 319 KF 85/1z 1,10
1 | Knopf fur Lautstarke 320 KF 97/1z 0,90
1 | Knopf fur Absaummung 321 KF 971z 0,90
1 | Knopf fir Bandbreite u.
Tonblende 322 KF 95/1z% 0,65
1 | Knopf fur Abstimmarten-
schalter 323 KF 93/1% 0,70
1 | Bogen Stationsschilder
fur Drucktasten 394 SQ 230/1=x 1,--
1 | AnschluBplatte §. zusigl.
Lautspr.-Schalter 325 AL 228]1x
Zusatzstickliste 11 W79 fir Raumtonmusikschrank*)
1 | Hochohmwiderstand 261 | 150 2 025 W 0,25
1 | Nadelgerauschfilter 262 |, St N6
1 | Hochohmwiderstand 263 200 2 0,25 W 0,25
1 | Spannungsibertrager 264 St U 06
1 | Hochohmwiderstand 265 30 K2 025 W 0,25
1 | Stabkondensator 266 30 Tem 750 V 0,25
1 | Ausgangstrafo 267 TF 33/3 %
1 | Dynamik-Regellampe 268 GL 12/10 «x 4V 0,04 Amp. 0,30
7 | Hochohmwiderstand 269 150 2 025 W 0,25
1 | Schalter: Zwei-Drei-Laut-
sprecher 270 SH 75/1x 4-pohig 2,25
1 | Schalter: Mit  ohne
Dynamikregelung 271 SH 75/2 x 4-polig 2,25
1 | Raumtonlautsprecher 272 LA 51/1z 20,—
1 | Membrane 272a ME 26/1 % 6,50
1 | Mistelronlautsprecher 273 LA 43/3 = perm. dyn. 20,—
1 | Membrane 273a ME 18/3 =z 2—

*} Swehe Schaltbild 11 W 78 — Truhe
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Stck Bezeichnung Tetl-Nr ; Bestell-Nr Elektrische Werie Stuack-
I prets
1 | Hochohmwiderstand 274 10 2 025 W 0,25
1 | Schalter: BaBregister 274 a SH 75/3 x 025
1 | Stabkondensator 275 2000 ¢m 750V 0,25
1 | Hochohmwiderstand 276 70Q 025W 0,35
1 | Stabkondensator 277 0,1 uF 750 V 0,35
1 | Hochohmwiderstand 278 100 2 0,25 W , 025
! | Skala 279 SQ 161/3 = v5,50
1 | Zeiger 280 SZ 58/2 = 2--
1 | Zerstreuungsschirm 251 ' RF 8l/lx 1—
1 | Knopf fur Lautstarke 282 KF 97/2 0,75
1 | Knopf fur Abstimmung 283 KF 97/2 0,75
1 | Knopf fur Abstimmarit-
schalter mit Ring- \
madenschraube 984 KF 93/2 0,40
1 ' Knopf fur Tonblende
und Bandbreite 285 KF 95/3 \ 0,75
1 | Knopf fur Wellenschalter- i
mit Ringmadenschraube 286 KF 97/3 51 & 0,75
4 | Knopf fiir BaBregister
Zwei-Drer Lautsprecher l - .
Nadelgerduschfilter 287 KF 9712 0,75
Dynamikregler j
1 | Bedienungsglasplatte 288 SQ 208/2 x 15,
1 | Deckelstiige, vollstindig 289 TG 3/1% | 17,50
1 | Zugfeder dazu 290 SF 45/1 0,80
1 | Gehause 291 GE 110/1z Preis auf Anfiage
1 | Plattenstander 292 \ TG 1/1x | 2250
1 | Drucktastenwahler 293 | KZ 15/2z 16,—
2 | Parfumverdunsterlampen | 294 ‘ 15 W mat Edison-
Sockel 1,75
3 | Wechselschalter 295 C 550 3,25
1 | Laufwei kkombination i 296 Siemens-SP 5°W
1 | Stabkondensator 297 1 pF 750V
1 2 298 1 wF 750V
1 5 299 1 uWF 750V
1 | Widerstand 300 120 @ 025 W

An elektrischen Teilen fallen beim Musikschrank fort:

Pos.
Pos.
Pos. 154
Pos. 181
Pos. 184

152
153

Pos. 151 andert sich in ED 7[5 z
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Stiickliste
zur Fernbedienung FB 39

Seck ’ Bezeichnung : Tei-Nr Bestell-Nr J Elektrische Werie f i,f:ﬁ‘_
| |
Relaiskasten ’ SM 10/1 =z
1 ! Relais 401 i 8V 27 md4—300 2 | 14, -
1 i Trockengleichrichter } 402 EIW SAF | 8V 30 md 2,25
1 | Elektrolytkondensator 403 " 30 pF 25—30V 1,50
1 | Hochohmwiderstand ‘ 405 ‘ 0,2 M2 0.5 W 0,25
1 } Urdoxwiderstand W 3 406 2,20
1 ' Urdoxwiderstand W 3 407 2.20
1 ‘ Stabkondensator ‘ 408 50 Tem 750 V 0,25
1 ' Quecksdber-Umschaltroh: el 410 KU 111,64 6,50
1 ! Hochohmwiderstand 411 150 2 0,5 W 025
| Fernbedienungsteil | |
2 | Meldelampe fur Neg- i !
spannung { 413 GL 12{5x 15V 0.2 Amp. 0,30
1 | Meldelampe fur Fern-
i bedienung 414 GL 12/5x 15V 0,2 Amp. 0,30
1  Lampenplatte l 414a NT 180/1 x 1~
1 | Drahtpotentiometer o 415 Kabi 525w 2,-
1 | Wechselschalter i 416 C 550 Nr.6 3,25
1 | Wechselschalte: 417 C 550 Nr.6 3,25
1 1 Widerstand i 418 1024w 0,45
7 | Stabkondensazor y 419 5 Tem 1500 W 0,25
1 | Gehause d. Schalterkasten[ 419« C 550 Nr.6
1 | Wechselschalter 420 HG 35/1x 3,25
71 | Wechselschalter 421 C 550 Nr.6 3,25
71 | Holzgehause fur Fern-
bedienung 422 HG 34/1x 12—
1 | Drucktastenwahler 423 KZ 15/2z 16,-
1 | Druckleiste 424 NT 205/1 « 0,30
1 | Drehknopf 425 KF 49/2 x i 10,60
1 | Flachkabel 426 o Targe
1 | Bezeichnungsfenster | 427 SQ 194/2 x f ‘ 0,20
1 | Abdeck-Schale fur Laut- ‘ !
sprecheranschlufl 428 VK 37/1x l 1,20
1 | AnschluBBkasten 429 HG 52/1x 15—
1 | WandanschluBgehause 430 HG 51/1x 10—
1 | Steckergehduse (Oberteil) 431 HG 42/1 x l 85—
1 | Ausgleidiswiderstand 432 bei 30 m Kabeltange = 0,0 @ \

ber 15 m Kabellange = 0,38 2
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MeB- und Abgleich-Anweisung
zum Blaupunki-Super 11W 79

Zur Beachtung!

Um 8rtlich bedingte Zwischenfrequenz-Stérungen zu vermeiden, wird der Super
11 W79 entweder mit der normalen Zwischenfrequenz von 468 kHz oder aber
mit 473 kHz geliefert. Die Gerdte fiir 473 kHz sind durch einen entsprechenden
Aufdruck auf dem Chassis in der Néhe des Oszillatortopfes kenntlich gemacht,
worauf vor Beginn der Abgleicharbeiten genau zu achten ist.

MeBanweisung:

Die Strdme und Spannungen missen bei Schaltung des Gerdtes auf Mittelwelle
und bei Verwendung eines Instrumentes von 500 2/Volt (Mavometer) den Werten
des Schaltbildes entsprechen. Bei Verwendung eines Insirumentes mit geringerer
Empfindlichkeit kdnnen die MefBwerte geringer sein, um so mehr, je kieiner der
Sirom in dem betreffenden Stromkreis ist und je gréBer der stromzufiihrende
Widerstand ist. Fir die Schwingsirommessung ist das Gerdt auf die ver-
schiedenen Wellenbereiche umzuschalten. Bei den Messungen am Chassis mufy
stets ein zum 11 W79 gehdrender lauisprecher angeschlossen werden, weil
hiervon die Meflwerte abhéngig sind.

Abgleichanweisung:

Allgemeines. Beim Abstimmen eines Zwischenfrequenzkreises wird immer der
andere Kreis des Bandfilters bedémpfi durch eine Reihenschaltung von 10 k@
und 20 Tecm. Das heifdt: Wird z. B. der Anodenkreis im ersten Bandfilter abge-
stimmt, so wird der Giiterkreis bed&mpft, indem das Gitter der folgenden
Réhre Uber einen Widerstand 10 k2 und Kondensator 20 Tem in Serie mit Masse
verbunden wird. Beim Abstimmen des Gitterkreises wird die Anode der vor-
hergehenden RShre in gleicher Weise bed&ampft.
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ZF-Abstimmung. Wellenschalter auf Mittelwelle, Drehko herausdrehen,
Lautstéirkeregler auf gréfite Lauistérke, Bandbreiteregler auf ,schmal” stellen
(Knopf hineindricken), Gerdt auf ,Drehknopf o hne automatische Scharfein-
stellung” schalten, Zwischenkreis durch Lésen der Steuvergitterverbindung von
der Mischréhre ECH 11 trennen und 100 k@ zwischen Gitter und abgeltteter
Leitung einfigen. Anode der Scharfabstimmungs-Verstérkerréhre EF 11 (Punkt F)
Uber 50 Tcm mit dem Chassis verbinden. Mit dem Mefisender an das Gitier
der ECH 11 die Zwischenfrequenz 468 kHz legen (bzw. 473 kHz, wenn ent-
sprechender Aufdruck am Chassis vorhanden), folgende Punkte beddmpfen
und dann die entsprechenden Eisenkerne auf Maximalausschlag des Ausgangs-
instrumentes abstimmen. Siehe Chassisabbildung ,,Oben” bzw. ,Unten”.

1. Bandfilter: Punkt A beddmpfen und oberen Eisenkern 75a abstimmen,
« B " » unteren " 76a o

2. Bandfilter: Punki C beddmpfen und unteren Eisenkern 96a abstimmen,
” D ” I Oberen " 950 "

Gitterverbindung an ECH 11 wieder herstellen und dabei Widerstand 100 k&
entfernen.

Zeigerstellung:

Bei eingedrehtem Drehko soll der Zeiger etwa 12 mm vom linken Ende der
KW- und LW-Skalenlinie entfernt stehen.

MW - Abgleich:
Wellenschalter auf MW:

) Abstimmittel auf Max.
Zeiger auf: Mefsender auf: in folgender Reihenfolge:
I. Belg. G. W. 1500 kHz Trimmer 59, 34, 8
11. Budapest 546 kHz Kern 56a, 31q, 5a

Eichungsabweichungen sind durch Biegen der Oszillator-Drehkolamellen aus-
zugleichen. Die Berichtigung erfolgt zweckmidBig vom rechten Skalenende aus
nach links, d. h. es muB mit herausgedrehtem Drehko begonnen werden.

Nach dem Abgleich wird bei 546 kHz Mefisenderfrequenz der Vorkreis-
Abstimmkern 5a soweit hineingedreht, daff zum gleichen Outputmeterausschlag
eine um 30°% hdhere MeBsenderspannung erforderlich ist. Darauf wird der
Zwischenkreis-Eisenkern 31 a soweit herausgedreht, bis auch hier eine Erhéhung
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der Mefisenderspannung um 30% fir den gleichen Endausschlag ndtig ist.
Nun werden die Paralleltrimmer von Vor- und Zwischenkreis (8, 34) noch ein-
mal sorgféliig bei 1500 kHz nachgestimmt.

Auf LW umschalten

Zeiger auf: Mef3sender auf: Abstimmittel auf Max.
in folgender Reihenfolge :

I. Finmark 347 kHz Trimmer 60, 35, 9

fl. Hilversum | 160 kHz Kern 57 q, 32q, 6q,

Bei 160 kHz wird hier wieder der Vorkreisabstimmkern 6a soweif hineingedreht,
dafy zum gleichen Ausschlag des Ausgangsinstrumentes eine um 30% hShere
MeBsenderspannung erforderlich ist. Darauf wird der Zwischenkreis-Eisen-
kern 32a soweit herausgedreht, bis auch hier eine Erh&hung der MeBsender-
spannung um 30%, fir den gleichen Endausschlag ndtig ist. Nun werden die
Paralleltrimmer von Vor- und Zwischenkreis (9, 35) noch einmal sorgfdliig bei
347 kHz nachgestimmi. An den Drehkoplatten darf jetzt nicht mehr gebogen

werden.

Auf KW umschalten

Zeiger und MeBsender auf: Abstimmittel auf Max.:
16,8 m Trimmer 58, 33, 7
50 m Kern 55q, 30q, 4a

Wiederholen bis keine Empfindlichkeitsverbesserung mehr zu erzielen ist. Beim
Eindrehen des Drehkos erscheint der MefBsenderton zweimal, d. h. zundchst
auf der unteren Uberlagerung und dann noch einmal leiser, um die doppelte
Zwischenfrequenz verschoben, auf der oberen Uberlagerung. Es wird auf die
uvntere Uberlagerung abgestimmt. Bei starker Verstimmung, z. B. beim Aus-
wechseln des KW-Oszillator-Parallelirimmers wird man deshalb zweckméBig
den Paralleltrimmer ganz zuriickdrehen und dann beim Festdrehen bzw. Hinein-
drehen auf das erste Maximum abstimmen,

Einstellen der automatischen Scharfabstimmung

Mit dem MeBsender co. 100 »V Spannung von 1000 kHz an Aniennenbuchse
legen. Geré&t darauf abstimmen (auf Maximum des Ausgangsinstrumentes),
dann lautsitrkeregler auf Null drehen.

Ankopplungsspule am Gitter EF 11 (Pos. 258) mit 20 2 Uberbriicken (PunkiH u.J
Gber einen Widerstand von 20 2 verbinden. Siehe Abb. Chassis unfen!).
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Gitter AC 2 0ber 20 Tem mit der Mitte der Differential-Diodenstébe verbinden.

(Punkt K und L Uber 20 Tem verbinden.)

Gerdgt muB auf ,Drehknopf ohne automatische Scharfabstimmung” ge-
schaltet sein.

Anodenkreis Pos. 213 (oberer Abstimmkern 213a) auf maximalen Ausschlag des
Ausgangsinstrumentes abstimmen.

20 Tem Verbindungsblock von der Mitte der Differential-Diodenstdbe wieder
chnehmen und an das Spannung fithrende Ende dieser Widerstéinde (nicht
geerdete Kathode, Punkt G} legen. Differentialkreis Pos. 214 wird auf das
Minimum des Ausgangsinstrumentes abgestimmt (unterer Abstimmkern Pos. 214 a),
das sich zwischen zwei Maxima befindet.

Widerstand 20 @ und Block 20 Tem abnehmen,

0@ c@ @@

ba 9 32a 35 60 574
0| @0 |0Oe

Vorkres
Zwischenkreis

Oszillatorkreis

~x




— 20 —
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